
Endkunden Information PLASMAMADE E-FILTER

• Beim Kochen ist es ratsam, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

• Nach dem Kochen hängt die Dauer der Nachlaufzeit vom 
Raumvolumen ab (Breite x Länge x Höhe = Raumvolumen m3).             
Pro 50 m3 rechnet man mit 15 Minuten (Minimum auf der                
Motor-Leistungsstufe 1-2, nicht in der Nachlaufautomatik). 

• Danach sollte der Raum durch Stoßlüften (5 Minuten) belüftet werden, 
um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen. 

• Die Metall-Fettfilter sollten mindestens einmal pro Woche gereinigt 
werden, bei Fisch- und Kohlgericht direkt nach dem Kochen.

• Falls die Metall-Fettfilter in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden, 
sollte die maximale Temperatur des Maschinenprogramms 50 °C nicht 
überschreiten.

Bitte überprüfen Sie die Metall-Fettfilter. Falls diese dunkel verfärbt 
(Alugitter bekommt Flecke) sind, wurden sie möglicherweise zu heiß 
gereinigt und haben dadurch ihre Funktionalität verloren. Dann sollten 
diese getauscht werden.

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für die Wahl des PlasmaMade E-Filters. 
Um die garantierte Betriebsdauer von 9000 Stunden zu gewährleisten, 
möchten wir Ihnen als Endkunden einige Punkte mitteilen, auf die Sie achten 
sollten:

Falls Sie Fragen zum Produkt haben oder Unklarheiten bestehen, stehen wir 
Ihnen jederzeit zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns unter 
service@plasmamade.de, und wir werden uns umgehend mit Ihnen in 
Verbindung setzen.
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